
GAMA DE MEDIDAS

Para consultar los valores actuales de las etiquetas, visite www.vredestein.com
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España: Apollo Vredestein Ibérica S.A., Tel. 93-474.51.41, E-mail: customer.es@apollovredestein.com
Export: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com

GAMA DE MEDIDAS

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
185 75 R 16 C 104/102 R
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R

225 55 R 17 C 109/107 H
235 60 R 17 C 117/115 R
215 60 R 17 C 109/107 T
215 60 R 16 C 103/101 T
195 60 R 16 C 99/97 H
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 T
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 113/111 R
195 75 R 16 C 110/108 R
215 65 R 15 C 104/102 T
225 70 R 15 C 112/110 S
215 70 R 15 C 109/107 S
195 70 R 15 C 104/102 R

GAMA DE MEDIDAS

215 60 R 16 C 103/101 T
235 65 R 16 C 115/113 R
225 65 R 16 C 112/110 R
215 65 R 16 C 109/107 R
205 65 R 16 C 107/105 T
195 65 R 16 C 104/102 T
215 75 R 16 C 116/114 R
205 75 R 16 C 110/108 R
195 75 R 16 C 107/105 R
225 70 R 15 C 112/110 R
215 70 R 15 C 109/107 R
205 70 R 15 C 106/104 R
195 70 R 15 C 104/102 R COMTRAC 2 

FURGONETA



EFICIENCIA, SEGURIDAD  
Y CONFORT EN UNO

FIABILIDAD Y ESTABILIDAD  
EN INVIERNO

ALTO NIVEL DE SEGURIDAD Y 
CONFORT AL CONDUCIR CON  
CARGAS PESADAS

*  Datos basados en pruebas internas en  
comparación con su predecesor Comtrac  
en medida 235/65 R 16C 115/113R

*  Datos basados en pruebas internas en comparación  
con su predecesor Comtrac 2 All-Season en medida  
235/65 R 16C 115/113 R

*  Datos basados en pruebas internas en comparación  
con su predecesor Comtrac 2 Winter en medida  
235/65 R 16C 115/113 R

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS
• 15% más capacidad de control* 

 
 

• 20% de mejora en el agarre en  
superficies mojadas* 
 

• 15% menor resistencia a la  
rodadura*

• Más estabilidad y capacidad de 
control durante la conducción con 
cargas pesadas 

• Excelente capacidad de maniobra-
bilidad y seguridad de frenado en 
carreteras mojadas 

• Consumo de combustible reducido

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS
• Alto nivel de rendimiento en  

nieve y lluvia* 
 

• Más de un 20 % de mejora en la  
vida útil de los neumáticos* 
 

• Estabilidad mejorada un 5 % al  
conducir con cargas pesadas y  
mayor control en curvas*

• Compuesto hecho a medida con  
un rendimiento equilibrado en  
nieve y lluvia 

• Compuesto de banda de rodadura 
optimizado con calidades especia-
les de relleno de refuerzo  

• Mayor densidad de cables metálicos 
en la banda de acero para aumentar 
la rigidez de la banda de rodadura

VENTAJAS CARACTERÍSTICAS
• Mejora del 5 % en conducción y  

frenado con nieve* 
 

• Vida útil de los neumáticos  
mejorada en más del 20 %* 
 

• Mejor estabilidad y control 

• Rigidez optimizada del compuesto 
adaptada a la rigidez del patrón de 
la banda de rodadura  

• Compuesto de banda de rodadura 
optimizado con calidades especia-
les de relleno de refuerzo  

• Construcción interna optimizada 
con una mayor rigidez


